














Esquema de Montagem - 200 AIBP AC069 Nivel ULTRAFLEX

1 Coletor Solar

2 Reservatdrio Térmico
3 Caixa D’dgua 18 litros
4 Suporte do Sistema

5 Suporte da (x. D’dgua
6 Material Hidrdulico
em PPR

Obs.: A instalago hidrdulica deste sistema
requer soldagem (termofusdo) no local.
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Q AQUECEDOR SOLAR ||_

Montagem Passo a Passo

1. Primeiro suba com o reservatdrio e o suporte até o telhado;
2. Fixe o suporte no madeiramento com os parafusos nas duas cintas do reservatdrio térmico, conforme a figura abaixo;
3. Ajustar o reservatdrio térmico no suporte;

4. Montar a parte do suporte de fixagdo dos coletores;

5. Suba com o coletor no telhado e posicione no suporte;

6. Separe os componentes hidrdulicos e suba com eles;

1. Faga as devidas interligagdes hidrdulicas conforme o esquema da montagem da figura anterior;
8. Faga a instalagdo da alimentagto de dgua fria da rua na caixa d“dgua acoplada;

9. Faga a instalagdo de alimentagdo de dgua quente do reservatério no ponto de consumo;

10. Abra o registro de alimentac@o para preencher o sistema com dgug;

11. Confira todas as conex@es quanto a vazamentos;

12. Ndo deixe de vedar com silicone ou outro tipo de vedante, os eventuais furos que ficarem no
telhado ou laje;

13. Caso os coletores tenham que ficar exposto ao sol sem concluir a instalagto, recomenda-se que
as placas sejam cobertas para evitar super aquecimento.

\ \ BRIy
1 Telhas

2 Parafusos de Fixagdio

3 Madeiramento Telhado & ‘° g AN Jro

I fCer
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4. USO DO MISTURADOR EXTERNO

Para utilizagto do sistema de aquecimento solar TRANSSEN serd necessdrio o uso de um misturador para dosar a dgua ‘u
quente com a fria de forma a obter a temperatura desejada. Existem duas configurages:
* Usando misturador embutido na parede;

* Usando misturador externo.

!, -
Laje ou Forro 1 ﬁsl;::]e:lt:ﬁ: de

Algumas construgdes jd possuem hidrdulica preparada para dgua quente
e possui o sistema de misturador embutido na parede. Caso a hidrdulica
de dgua quente ndo esteja preparada, serd de escolha do cliente quebrar
a parede para embutir o misturador ou instalar o misturador externo. Em
termos de praticidade, geralmente o misturador externo é mais prdtico
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Alimentado de
dgua fria jd existente

Misturador

que o interno, pois ndo hd necessidade de quebrar a parede e pode ser 9 Fixador na Haste
instalado com apenas um furo na laje. De qualquer forma o cliente escolhe Registio o
& Agua Quente Registro
qual a melhor opgo. figua Fro
i@ existente

Procedimento de instalagdo do misturador externo:

- Retire o chuveiro elétrico

- Faga logo acima da tubulagdio do chuveiro um pequeno furo na laje

compativel com tubo de 1/2”

- Instale o misturador no tubo de dgua quente e no tubo de dgua fria jd

existente. Reconecte o chuveiro elétrico que serd usado como aquecedor

auxiliar nos dias chuvoso (o uso do chuveiro é opcional, pode-se utilizar uma ducha)

- Para utilizar o seu misturador abra primeiro a torneira de dgua fria, a seguir abra a de dgua quente e regule os
— | registros até obter a temperatura desejada.
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Q AQUECEDOR SOLAR ||_

Orientacées de Seguranca

* 0 Sistema de Aquecimento Solar aquece a dgua a altas temperaturas, portanto € necessdrio tomar precaugdes
quando ele for utilizado por criangas ou por idosos;

* Quando a ducha (ponto de dgua fria jd existente) for alimentada pela mesma tubulagdo que alimenta uma ou mais
vdlvulas de descarga de vasos sanitdrios, & necessdrio redobrar o cuidado, jd que em caso de acionamento da(s)
vdlvula(s), haverd queda de pressdo na dgua fria da ducha, diminuindo sua vazdo e aumentando sua temperatura,
podendo ocasionar queimaduras;

* Em caso de uso do misturador externo, usar fixag@io na haste do registro de dgua quente a fim de evitar danos no
misturador.

* Em caso de tubulagiio de cobre, usar pasta de solda a base de dgua.

Manutencéo Preventiva

* Periodicidade: a cada 12 meses;

* Inspecdo visual: Verifcar fixagdo do coletor solar, vedagdo dos vidros ou qualquer dano visivel;

* Lavagem dos vidros dos coletores: vidros limpos permitem que o coletor aproveite melhor a energia do Sol.

A lavagem se faz normalmente com uma vassoura de pélos, sab@o neutro e dgua;

* Importante: Evite lavar os vidros em periodos quentes. Os melhores periodos s@o no inicio da manhd (antes das 8h)
e no final da tarde (depois das 17h);
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5. PROBLEMAS E SOLUCOES

Caixa d’dgua fria acoplada

Conexdes hidraulicas
Vazamento de 4gua

Coletores

Reservatério Térmico

Agua néo aquece o sufi-
ciente, mesmo com bastante
Sol

Coletor Solar

CAUS

Béia travada ou danificada

Dilatacéo térmica e/ou falta de
veda rosca

Solda Insuficiente ou mal executada
Defeito no produto
Defeito no produto
Actmulo de sujeira sobre os vidros

do colefor

Sombras provocadas pela vegeta-
cdo préxima ou novas edificacées
Néo estdo orientados para o norte
ou inclinagdo incorreta

Reparar ou trocar a béia
Fazer novo aperto

Refazer solda
Solicitar assisténcia técnica
Solicitar assisténcia técnica

Lavar os vidros
Podar drvores e vegetagdo com
frequéncia

Corrigir a instalagdo
Acrescentar coletores se necessdrio

Sistema sub dimensionado

Refazer dimensionamento

Manual Técnico Sistema Acoplado
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Q AQUECEDOR SOLAR ||_

Perguntas Frequentes

* Vou ter dgua quente para o0 meu banho nos dias sem sol?

Sim, o sistema acoplado funciona mesmo em dias parcialmente nublados aproveitando a radiagdo indireta. Fm casos
de uma seqiiéncia de dias chuvosos ov muito nublados com avséncia da radiagio solar; o coletor solar aquecerd a dgua
porém nio suficiente, para esses casos costuma-se utilizar o chuveiro como aquecedor avxiliar, evitando assim a falta
de dgua quente.

* Existe alguma forma de instalar o sistema acoplado sem quebrar a parede do banheiro?

Sim, existe a opgdo de instalar um misturador externo, que evita a quebra da alvenaria redvzindo o tempo e a difculdade
de instalagdo.

* Que tubulag@io eu devo usar para transportar a dgua quente até o meu chuveiro?

Em cobre ou outro material adequado d dgua quente, como PPR, CPVC, PEX, etc.

* 0 sistema precisa de manutengdo periodica?

Sim, verificar o item manutengdo preventiva.

Testando o Sistema Solar

* Verifque se a instalagto foi executada conforme indicagGes no manual;

* Abrir o registro de alimentag@o de dgua fria para encher o sistema e verifcar se existem vazamentos. Se houver,
efetuar os reparos necessdrios;

* Evitar deixar os coletores sem dgua, expostos ao Sol por tempo prolongado;

¢ Alimentar o sistema com dgua fria e abrir torneiras para garantir a limpeza antes de utilizar.
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Utilizando a Ducha

* Utilize sempre o misturador de dgua quente; 0
* Para utilizar o seu misturador abra primeiro a torneira de dgua fria, a seguir abra a de dgua quente e regule os
registros até obter a temperatura desejada;

« £ facil misturar dgua fria e dgua quente se as pressdes da rede de dgua fria e dgua quente forem préximas. Assim,
recomenda-se utilizar a dgua da caixa d’dgua como alimentagto de dgua fria para a ducha.
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6. IMPORTANTE

0 sistema de aquecimento solar aproveita a energia do sol, que & abundante, mas ele & dimensionado e projetado
para aquecer um volume determinado de dgua diariamente. Utilizando com moderagdio, principalmente durante os
dias frios, diminui a necessidade de uso do sistema de aquecimento auxiliar, permitindo grande economia.

Utilize somente dgua potdvel. Se qualquer outro liguido for utilizado a garantia é nula.
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7. EM CASO DE QUEBRA DE VIDRO
Troca do Vidro

Retire todo o 0

silicone da extensdo
do vidro quebrado

Retire todos os pedagos o
de vidro com cvidado

I dequad
(use luvas adequadas) ,/

Aplique silicone em
e o resto de silicone toda a extremidade
da caixa Encaixe o novo do vidro sem deixar frestas
vidro na medida

correta o
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8. GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Sistema Acoplado = 5 anos de garantia*

AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA. garante contm defeitos defabricag@io de seus produtos,
dentro dos prazos especificados neste termo e nas etiquetas, a partir da data de emisséo da
nota fiscal pela TRANSSEN ou Ponto de Venda ¢, desde que imediata e formalmente comunicada
pelo interessado, nos termos do Artigo 18, do Cédigo de Defesa do Consumidor, salvo as
excegdes abaixo especifcadas.

0 consumidor deve conferir o produto no ato da entrega, constatando se hd conformidade com o
seu pedido e verifcando a integridade de todo o equipamento.

A TRANSSEN apenas responde por quebras, danos e/ou acidentes nos vidros das placas coletoras
ou nos demais equipamentos quando decorrentes do transporte, caso este seja realizado pela
empresa, e desde que reclamados no ato do recehimento.

Nos termos dos pardgrafos 1° e 2°, do Art. 18, do Codigo de Defesa do Consumidor, a TRANSSEN
reserva-se o direito de solucionar eventuais defeitos de fabricagGio em produtos, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da reclamag@o formal feita pelo jid

Ter sido violado ou consertado por pessoas nio autorizadas pela Transsen;
Adaptagiio ou uso de pegas que alterem o funcionamento do equipamento;
Utilizagdo de dgua com composicio fisico-quimica em desconformidade com a especifcagiio
abaixo:

PH: Entre 7€ 8,5

Cloretos: Menor que 120 ppm

Cloro livre: Menor que 3 ppm

Ferro: Menor que 0,3 ppm

Aluminio: Menor que 0,2 ppm

Dureza: Entre 60 e 150 ppm

(Exceto para reservatdrios com Ultraform e coletor Porto Seguro)

Circulagdio de substdncias quimicas, tais como dleos, corrosivos ou qualquer fuido que venha

Este prazo é suspenso em decorréncia de caso fortuito ou forga maior ou atrasos ocorridos

sem culpa da TRANSSEN.

Aandlise do produto & realizada na fabrica da empresa TRANSSEN.

Caso o produto no apresente defeito de fabricag@o, o consumidor é responsdvel pelas despesas
decorrentes da retirada, reinstalag@io e deslocamento do produto até a TRANSSEN.

Uma vez constatado defeito de fabricag@io, a TRANSSEN substituird o produto e arcard com todas
as despesas decorrentes de transporte e froca. A TRANSSEN ndo responde pelas reparages e/
ou danos decorrentes da inadequada instalag@o e acon
do item 10.4.1, da NBR 15569.

A GARANTIA PERDE O VALOR NOS SEGUINTES CASOS:
Exting@io do prazo de validade;

Falta de manutengdo preventiva especializada e com periodicidade maxima de 12 meses;
Utilizag@o do produto para fins que ndo tenha sido projetado;

Instalagio em desacordo com as orientagGes contidas no manual de instrugdes;

Danos causados por eventos fortuitos, de forga maior ou por agentes naturais** como descargas
elétricas, sobrecargas de energia elétrica, chuvas de granizo,congelamento de dgua no interior
dos coletores.™*

** Modelos com opcional de Ultraflex estdo garantidos contra congelamento de dgua no interior
dos coletores.

*Material hidrdulico ndio tem garantia contra efeitos de geada.

ici do produto, fora dos termos

danifear, i 0
Ocorréncia de terra, areia ou detritos no interior do equipamento que venha a causar obstrugiio
na circulagio da dgua;

Uso em redes hidrdulicas com pressio acima da especificagdo do equipamento ou que apresente
“golpe de Ariete”.

Em caso de substituig@io parcial ou total do equipamento e/ou pegas em virtude de defeito de
fabricagdio, o prazo de garantia contratual do novo serd o prazo

daquele substituido.

0 prazo de garantia contratual é complementar e somado ao prazo de garantia de 90 dias,
estabelecido pelo inciso 11, do Artigo 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor. O prazo de
garantia inicia-se pelo periodo legal de 90 dias.

0s prazos de garantia, todas as suas condigdes e os compromissos assumidos pela empresa
Aquecedor Solar Transsen Ltda., especifcados neste termo e nos respectivos manuais dos
produtos, nio poderdo ser alterados pelos Pontos de Venda ou Representantes.

*Exceto os seguintes itens, que possuem garantia de 01 ano:
-Flanges PVC 3/4”

-Caixa rotomoldada 18 Litros

-Boia de alimentagto de dgua fria
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